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2 1 F 000 607 175 ESTADOR 00 S220V .
13 1 2 609 110 153 ROLAMENTO DE 18 S8x22x7 .
14 1 2 609 110 491 ROLAMENTO DE 17 S.
16 1 2 609 199 403 PLACA DE 25 S.
19 5 9 618 087 099 PARAFUSO 11 S4x16 MM .
20 4 9 618 087 099 PARAFUSO 11 S4x16 MM .
24 1 2 609 110 537 Clipe 11 S.
26 1 2 600 590 006 PINO DE 11 S.
30 1 2 609 110 922 PLACA DE 10 S.
31 1 2 609 100 728 Alavanca de 11 S.
32 1 1 903 230 010 ESFERA 10 SDIN 5401-5,5MM-III-ST 
33 1 9 618 085 672 ROLAMENTO DE 23 S.
34 1 F 000 613 103 SUPORTE DE ACO 00 S.
36 1 2 609 110 930 EIXO DE 00 S.
37 1 2 609 111 800 PINHAO RETO 00 S.
38 1 2 609 170 228 VEDANTE DE 00 S.
41 1 2 604 616 006 MOLA DE 11 S.
67 1 2 916 650 006 ANEL DE 11 SDIN 471-15x1-FSt .
801 1 1 605 806 57F CARCACA 00 S.
803 1 1 600 A00 70C CONJUNTO DE 00 S220V .
804 1 1 607 200 270 INTERRUPTOR 28 SPRETO
805 1 F 000 609 274 CONDUTOR 23 SBR 2,00m 2 x 1,00mm H
806 1 2 600 707 059 BOCAL 13 SØ6,9 MM .
810 1 2 610 391 290 JOGO ESCOVAS 21 S.
835 1 1 605 806 59B CAIXA DE 00 S.
839 1 F 000 632 031 MANDRIL PARA 32 S.
840 1 9 617 085 009 CHAVE DE 00 A.
854 1 1 602 025 07R EMPUNHADEIRA 00 S.
855 1 F 000 635 207 LIMITADOR DE 11 SSW 6x210 MM .

Fornecimento de peças de reposição através dos centros de serviços para ferramentas eléctricas BOSCH . No caso de encomendas de peças de reposição, por favor informar 
o número de tipo de 10 algarismos da máquina.

1/1


